
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА РАЗРАБОТКУ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

1. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ НА ВВОД В РАЗРАБОТКУ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
1.1. Нефтяные и газонефтяные месторождения вводятся в промышленную разработку 

на основе технологических схем и проектов разработки. Условия и порядок ввода 
месторождений (залежей) определяются "Правилами разработки нефтяных и 
газонефтяных месторождений" [1]. 

1.2. Подготовленность разведанных месторождений (залежей) нефти и газа для 
промышленного освоения определяется степенью их геолого-промысловой изученности. 

Разведанные месторождения или части месторождений нефти и газа считаются 
подготовленными для промышленного освоения, согласно действующим нормативным 
документам, при соблюдении следующих основных условий: 

- осуществлена пробная эксплуатация разведочных скважин, а при необходимости  -  
пробная  эксплуатация  залежей  или  опытно-промышленная разработка 
представительных участков месторождения; 

- балансовые и извлекаемые запасы нефти, газа, конденсата и содержащихся в них 
компонентов, имеющих промышленное значение, утверждены ГКЗ РФ, и дана оценка 
перспективных ресурсов нефти, газа и конденсата. Проектирование и ввод в разработку 
месторождений с извлекаемыми запасами нефти до 3 млн.т и газа до 3 млрд.м 
осуществляются на базе запасов, принятых ЦКЗ-нефть Роскомнедра; 

- утвержденные балансовые запасы нефти, газа и конденсата, а также запасы 
содержащихся в них компонентов, используемые при составлении проектных документов 
на промышленную разработку, должны составлять не менее 80% категории Д и до 20% 
категории 02. Возможность промышленного освоения разведанных месторождений 
(залежей) или частей месторождений нефти и газа при наличии запасов категории С2 
более 20% устанавливается в исключительных случаях ГКЗ РФ при утверждении запасов 
на основе экспертизы материалов подсчета; 

- состав и свойства нефти, газа и конденсата, содержание в них компонентов, 
имеющих промышленное значение, особенности разработки месторождения, дебиты 
нефти, газа и конденсата, гидрогеологические, геокриологические и другие природные 
условия изучены в степени, обеспечивающей  получение  исходных  данных  для  
составления технологической схемы разработки месторождения; 

- в районе разведанного месторождения должны быть оценены сырьевая база 
строительных материалов и возможные источники хозяйственно-питьевого и 
технического водоснабжения, обеспечивающие удовлетворение потребностей будущих 
предприятий по добыче нефти и газа; 

- имеются сведения о наличии в разведочных скважинах поглощающих горизонтов, 
которые могут быть использованы при проведении проектно-изыскательских работ для 
изучения возможностей сброса промышленных и других сточных вод; 

- составлены рекомендации по разработке мероприятий по обеспечению   
предотвращения   загрязнения   окружающей   среды, обеспечению безопасности 
проведения работ; 

- утверждены технологические проектные документы на промышленную разработку 
(технологическая схема или проект) и проектно-сметная документация на обустройство, 
предусматривающие утилизацию нефтяного газа, газового конденсата и сопутствующих 
ценных компонентов в случае установления их промышленного значения; 

- получена лицензия на право пользования недрами. 



1.3. Составление, рассмотрение и утверждение технологической проектной 
документации на разработку осуществляются в соответствии с действующим 
"Положением о порядке составления, рассмотрения и утверждения технологической 
проектной документации на разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений" (3]. 

1.4. Технологические  проектные  документы  на  разработку нефтяных и 
газонефтяных месторождений составляются, как правило, специализированными 
организациями (НИПИ), имеющими лицензии на право проектирования, и 
рассматриваются в установленном порядке Центральной Комиссией по разработке 
Минтопэнерго РФ. 

1.5. Технологические проектные документы служат основой для составления 
проектов обоснования инвестиций и ТЭО проектов, проектов обустройства и 
реконструкции обустройства месторождений, технических проектов на строительство 
скважин, схем развития и размещения нефтегазодобывающей промышленности района, 
разработки годовых и перспективных прогнозов добычи нефти и газа, объемов буровых 
работ и капиталовложений, геолого-технических мероприятий, внедряемых на 
месторождении. 

1.6. Проектные решения на разработку должны быть направлены на достижение 
максимального экономического эффекта от полного извлечения из пластов запасов нефти, 
газа, конденсата и содержащихся в них сопутствующих компонентов при соблюдении 
требований экологии, охраны недр и окружающей среды, правил ведения горных работ. 

1.7. Проектирование разработки, как и разработка месторождений, носит стадийный 
характер. Технологическими проектными документами являются: 

- проекты пробной эксплуатации; 
- технологические схемы опытно-промышленной разработки; 
- технологические схемы разработки; 
- проекты разработки; 
- уточненные проекты разработки (доразработки); 
- анализы разработки. 
В случае получения новых геологических данных, существенно меняющих 

представление о запасах месторождения, базовых объектах разработки, а также в связи с 
изменением экономических условий разработки или появлением новых эффективных 
технологий, в порядке исключения, могут быть составлены промежуточные 
технологические документы: 

- дополнения к проектам пробной эксплуатации и дополнения к технологическим 
схемам опытно-промышленной разработки; 

- дополнения к технологическим схемам разработки. 
Уточнение или пересмотр отдельных проектных решений и показателей разработки, 

не меняющие утвержденных принципиальных положений технологических проектных 
документов, может производиться в: 

- дополнениях к технологическим схемам и проектам разработки; 
- авторском надзоре за выполнением технологических схем и проектов разработки. 
Проектные   технологические   документы   на   разработку месторождений и 

дополнения к ним рассматриваются и утверждаются ЦКР Минтопэнерго РФ [3], а также 
территориальными Комиссиями, создаваемыми по согласованию с Минтопэнерго РФ. 

1.8. Пробная эксплуатация разведочных скважин реализуется по индивидуальным 
планам и программам в целях уточнения добывных возможностей скважин, состава и 
физико-химических свойств пластовых флюидов, эксплуатационной характеристики 
пластов. 

1.9. Для месторождений, разведка которых не закончена или при отсутствии в 
достаточном объеме исходных данных для составления технологической схемы 
разработки, составляются проекты пробной эксплуатации.   Проект   пробной   



эксплуатации   месторождения составляется по данным его разведки, полученными в 
результате исследования, опробования, испытания и пробной эксплуатации разведочных 
скважин. Проект пробной эксплуатации должен содержать программу работ и 
исследований по обоснованию дополнительных данных, необходимых для выбора 
технологии разработки, подсчета и экономической оценки запасов нефти, газа, конденсата 
и содержащихся в них ценных компонентов. 

1.10. Технологические схемы опытно-промышленной разработки составляются как 
для объектов в целом или участков месторождений, находящихся на любой стадии 
промышленной разработки, так и для вновь вводимых месторождений в целях проведения 
промышленных испытаний новой для данных геолого-физических условий системы или 
технологии разработки. 

1.11. Технологическая схема разработки является проектным документом, 
определяющим предварительную систему промышленной разработки месторождения на 
период его разбуривания основным эксплуатационным фондом скважин. 

Технологические схемы разработки составляются по данным разведки и пробной 
эксплуатации. 

В технологических схемах в обязательном порядке рассматриваются мероприятия по 
повышению коэффициента нефтеизвлечения гидродинамическими, физико-химическими, 
тепловыми и другими методами. 

Коэффициенты нефтеизвлечения, обоснованные в технологических схемах, подлежат 
дальнейшему уточнению после проведения опытно-промышленных и промышленных 
работ и по результатам анализа разработки. 

1.12. Проект разработки является основным документом, по которому 
осуществляется комплекс технологических и технических мероприятий по извлечению 
нефти и газа из недр. контролю за процессом разработки. 

Проекты разработки составляются после завершения бурения 70% и более  основного  
фонда  скважин  по  результатам   реализации технологических схем разработки с учетом 
уточненных параметров пластов. 

В проектах разработки предусматривается комплекс мероприятий. направленных на 
достижение максимально возможного экономически целесообразного коэффициента 
нефтеизвлечения. 

1.13. Уточненные проекты разработки составляются на поздней стадии разработки 
после извлечения основных извлекаемых (порядка 80%) запасов нефти месторождения в 
соответствии с периодами планирования. В уточненных проектах по результатам 
реализации проектов и анализа разработки предусматриваются мероприятия по 
интенсификации и регулированию процесса добычи нефти, по увеличению 
эффективности применения методов повышения нефтеизвлечения. 

1.14. Анализ разработки осуществляется по разрабатываемым месторождениям в 
целях определения эффективности применяемой технологии разработки, выработки 
запасов по площади и разрезу, объектов разработки и определения мер, направленных на 
совершенствование систем разработки и повышение их эффективности. 

1.15.  При авторском  надзоре  контролируется  реализация проектных решений и 
соответствие фактических технико-экономических показателей принятым в 
технологических схемах или проектах разработки,   вскрываются   причины,   
обусловившие   расхождение. Осуществляются мероприятия, направленные на 
достижение проектных показателей. 
 


